Technischer Bericht: 2016-TB-PSA-0065-NT5
Stand: 14.09.2022
Seite 1 von 7

Technischer Bericht

2016-TB-PSA-0065-NT5

Hersteller: mbDESIGN GmbH & Co.KG
Im Steinigen Graben 18
D-63571 Gelnhausen

Prifgegenstand: PKW-Aluminium-Sonderrad, einteilig
Radname: KV1
Radtyp: KV122B
RadgroRe: 10Jx22H2
Zentrierart: Mittenzentrierung
1. Hinweise

1.1 Allgemein

Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Priifergebnisse der Auftragsnummern 16065, 17093, 18060, 20092, 21086 und
20220333 erstellt.

Gepriift wurden im Rahmen der Prifung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe, zylindrischer Teil der
Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser, Wandstarke, Hump, Rund- und Planlauf und die
Unwucht.

1.2 Prufgrundlage

Dieser Technische Bericht ist ausschliellich der Nachweis Uber die Dauerfestigkeit der im Weiteren beschriebenen Aluminium-
Sonderrader. Die hier beschriebenen Aluminium-Sonderrédder wurden gemaR den ,Richtlinien fur die Prifung von Sonderradern fur
Kfz. und ihre Anhanger BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377* vom 25.11.1998 gepriift.
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2. Bilddarstellung

Frontansicht Seitenansicht Ruckansicht

3 Radausfuhrungen

Radausfihrung Loch- Il_<crjgi2- I\_lllgiehn ET GeRvilidc-ht égé zul. Abr.- /P giillgg Anderungs
zahl (mm] 1] [mm] [kg] last [kg] umf. [mm] Al Fertig. stand
[mm]
5EZ 5 108 75,0 36 16,9 900 2.350 P 05/2022 14.09.2022
5RZ6 5 112 75,00 32 16,4 1.050 2.500 P| 122016 29.09.2020
5RZ6 5 112 66,50 34 A 1.050 2.500 A| 12/2016 29.09.2020
5DB1 5 112 66,50 35 A 1.050 2.500 A| 12/2016 29.09.2020
5DB1 5 112 66,50 37 16,7 1.050 2.500 P| 122016 29.09.2020
5B1 5 112 75,00 41 16,0 900 2.450 P 03/2016 09.11.2016
5DB1 5 112 66,50 50 16,1 1.050 2.500 P| 122016 29.09.2020
5B2 5 12 75,00 53 15,7 900 2.450 P| 032016 09.11.2016
5CZA 5 1143 | 75,00 35 16,4 760 2.353 P| 032016 18.07.2018
5DZ 5 15 75,00 20 16,7 1.050 2.500 P| 122016 29.09.2020
5G1S 5 120 72,55 40 159 950 2.380 P| 032016 09.11.2016
5L1 5 120 65,10 40 A 950 2.380 A | 03/2016 09.11.2016
5MF 5 127 71,55 36 17,0 900 2.450 P| 032021 20.07.2021
5C3 5 127 71,55 41 15,9 900 2.450 P| 032016 09.11.2016
551 5 130 71,55 45 16,0 900 2.450 P| 032016 09.11.2016
582 5 130 71,55 55 15,7 900 2.380 P| 032016 15.12.2017

Beispiel: 05108007500P03601A = LK: 5/108; Mb: 75,0; ET36; Befestigungscode 01 (Kegel 60°); Variante “A”
P/A: Ausflihrung gepriift / abgeleitet

Das angegebene Radgewicht bezieht sich auf eine unlackierte Radausfihrung.
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4. Radbefestigung

Radausfiuhrung Dimension Befestigungssitz Bolzenloch [mm] Anzugsmoment [Nm]
5EZ M14x1,5 Kegel 60° 15,00 180
5RZ6 M14x1,5 Kegel 60° 16,20 180
5RZ6 M14x1,5 Kegel 60° 16,20 180
5DB1 M14x1,5 Kugel R14 15,85 180
5DB1 M14x1,5 Kugel R14 15,85 180
5B1 M14x1,5 Kegel 60° 15,00 180
5DB1 M14x1,5 Kugel R14 15,85 180
5B2 M14x1,5 Kegel 60° 15,00 180
5CZA M14x1,5 Kegel 60° 15,00 180
5Dz M14x1,5 Kegel 60° 15,00 180
5G1S M14x1,5 Flach 23,00 180
5L1 M14x1,5 Kugel R14 15,00 180
5MF M14x1,5 Kegel 60° 15,00 180
5C3 M14x1,5 Kegel 60° 15,00 180
551 M14x1,5 Kugel R14 15,00 180
582 M14x1,5 Kugel R14 15,00 180

Das Befestigungs-Anzugsmoment der Rader am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im jeweiligen Verwendungsbereichs-Gutachten
aufgefihrten Fahrzeughersteller.

5. Kennzeichnung

An den Aluminium-Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der AuRen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen bzw. gepragt:

RADAUSSENSEITE RADINNENSEITE

KBA-Typzeichen - -
Japanisches Priifwertzeichen - JWL
Weitere Prifwertzeichen - VIA
Handelsbezeichnung /-marke -- mbDESIGN
Typ - KV122B
Ausfiihrung -- z.B. 581
Herstellerkennung -- mbDESIGN
Raddimension -- 10.0Jx22H2
Lochkreis [mm] -- (z.B.581) 5/130
Einpresstiefe [mm] -- (z.B.581) ET 45
Herkunftsmerkmal -- GERMANY
Herstellungsdatum -- Datumsgitter

6. Technische Dokumentation

Der Prifung zugrunde liegende Unterlagen:

Allgemeine Bezeichnung Dokumentenname Datum der Erstellung / Anderung

KV1 22 B 1022 12.05.2016
KV1 22 B 1022 Rev.02 17.07.2018
Radbeschreibung KV1 22 B 1022 Rev.03 21.09.2020
KV1 22 B 1022 Rev.04 16.07.2021
KV1 22 B 1022 Rev.05 10.08.2022
KV1_22-1022_REV1.0 18.09.2020
KV1_J102241_5B1_Rev00 01.04.2016
KV1_J102253_5B2_Rev00 01.04.2016
KV1_J102235_5CZA_Rev01 06.06.2018
Radzeichnung KV1_J102240_5G1S_Rev00 01.04.2016
KV1_J102241_5C3_Rev00 01.04.2016
KV1_J102245_5S1_Rev00 01.04.2016
KV1_22B_1022 23.06.2021
KV1_22B_1022 10.08.2022
Radbefestigung - --
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7. Prufungen

Durchgefiihrte Prifungen und Ergebnisse:

Art der Prufung Prifung durchgefihrt Prufverfahren Ergebnis der Prifung Erlauterung
Umlaufbiegepriifung 50% X Farbeindringverfahren positiv --
Umlaufbiegepriifung 75% X Farbeindringverfahren positiv --
Impactprifung 1* X Farbeindringverfahren positiv -
Impactprifung 2* X Farbeindringverfahren positiv -
Abrollpriifung X Farbeindringverfahren positiv -
Korrosionspr[]fung - - - Herstellervorgabe
W erkstoffpriifung - - -- Herstellervorgabe
7.1 Umlaufbiegeprufung
Die Umlaufbiegeprifungen wurden mit folgenden Parametern durchgefiihrt:
Loch-
Radausfiihrung L:;hr;' kreis [n'f;] Mr [kg] [:;1] Er"g] f ULB, '\["'\j”r:]x
[mm]
5EZ 5 108 36 900 2.350 0,374 2 75% 6.580
5EZ 5 108 36 900 2.350 0,374 2 50% 6.580
5RZ6 5 112 32 1.050 2.500 0,398 2 75% 8.037
5RZ6 5 112 32 1.050 2.500 0,398 2 50% 8.037
5DB1 5 112 37 1.050 2.500 0,398 2 75% 8.140
5DB1 5 112 37 1.050 2.500 0,398 2 50% 8.140
5B1 5 112 41 900 2.450 0,390 2 75% 6.921
5B1 5 112 41 900 2.450 0,390 2 50% 6.921
5DB1 5 112 50 1.050 2.500 0,398 2 75% 8.408
5DB1 5 112 50 1.050 2.500 0,398 2 50% 8.408
5B2 5 112 53 900 2.450 0,390 2 75% 7.133
5B2 5 112 53 900 2.450 0,390 2 50% 7.133
5CZA 5 114,3 35 760 2.353 0,374 2 75% 5.548
5CZA 5 114,3 35 760 2.353 0,374 2 50% 5.548
5Dz 5 115 20 1.050 2.500 0,398 2 75% 7.790
5Dz 5 115 20 1.050 2.500 0,398 2 50% 7.790
5G1S 5 120 40 950 2.380 0,390 2 75% 7.100
5G1S 5 120 40 950 2.380 0,390 2 50% 7.100
5MF 5 127 36 900 2.450 0,390 2 75% 6.833
5MF 5 127 36 900 2.450 0,390 2 50% 6.833
5C3 5 127 41 900 2.450 0,390 2 75% 6.921
5C3 5 127 41 900 2.450 0,390 2 50% 6.921
581 5 130 45 900 2.450 0,390 2 75% 6.992
581 5 130 45 900 2.450 0,390 2 50% 6.992
582 5 130 55 900 2.380 0,390 2 75% 6.991
582 5 130 55 900 2.380 0,390 2 50% 6.991

Die Forderungen der Richtlinie wurden erflllt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Mindestlastspielzahl wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulassiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.
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7.2 Impacttest
Die Impactpriifungen wurden nach ISO 7141 mit folgenden Parametern durchgefihrt:
Loch-
Radausfiihrung L;;hq' I{(r;erlns] [rE-rl;\] Mr [kg] ReifengréRe pr [kPa] psgglt?c?n Im [k9]

5EZ 5 108 36 900 265/30R22 200 1* 720
5EZ 5 108 36 900 265/30R22 200 2" 720
5RZ6 5 112 32 1.050 265/30R22 200 1* 810
5RZ6 5 112 32 1.050 265/30R22 200 2* 810
5DB1 5 112 37 1.050 265/30R22 200 1* 810
5DB1 5 112 37 1.050 265/30R22 200 2* 810
5B2 5 112 53 900 265/30R22 200 1* 720
5B2 5 112 53 900 265/30R22 200 2* 720
5CZA 5 114,3 35 760 265/30R22 200 1* 636
5CZA 5 114,3 35 760 265/30R22 200 2" 636
5G1S 5 120 40 950 265/30R22 200 1* 750
5G1S 5 120 40 950 265/30R22 200 2" 750
581 5 130 45 900 265/30R22 200 1* 720
581 5 130 45 900 265/30R22 200 2* 720
582 5 130 55 900 265/30R22 200 1* 720
582 5 130 55 900 265/30R22 200 2* 720

1* zwischen zwei Speichen auf das Ventilloch
2* auf eine Speiche gegeniiber dem Ventilloch

Die Forderungen der Richtlinie wurden erfiillt. Es wurde kein unzulassiger technischer Anriss festgestellt. Ein Luftdruckverlust innerhalb
einer Minute war nicht gegeben.

7.3 Abrollprufung

Die Abrollpriifungen wurden mit folgenden Parametern durchgefiihrt:

Loch- | toch- | pgr v
. - h . N R
Radausfiihrung 2ahl I[<r;er:qs] [mm] Mg [kg] ReifengroRe pr [kPa] As[km] (km/h] Fa [kN]
5CZA 5 114,3 35 760 305/45R22 450 2.000 80 18,64
581 5 130 45 900 305/45R22 450 2.000 80 23,30
582 5 130 55 900 305/45R22 450 2.000 80 23,30
58G 5 130 55 1.050 305/45R22 450 2.000 80 25,75

Die Forderungen der Richtlinie wurden erfillt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Abrollstrecke wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulassiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.

Beispiel: 05108007500P03601A = LK: 5/108; Mb: 75,0; ET36; Befestigungscode 01 (Kegel 60°); Variante “A”

Mg: zulassige statische Radlast

Ar: zulassiger Reifenabrollumfang

Tayn: dynamischer Reifenhalbmesser des groRten vorgesehenen Reifens
f: Faktor Radlasterhdhung

ULBg: Umlaufbiegepriifung 100%, 75% oder 50%
Mpmax: Bezugsmoment fir die jeweilige Laststufen
PR Reifenluftdruck

Im: Impact-Fallgewicht

As: Abrollstrecke

Vg Rad-Abrollgeschwindigkeit

Fa Abrolllast
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7.4 Werkstoff- und Korrosionsprufung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgefihrt, diese

Angaben wurden durch uns nicht gepruft.

7.5 Mal3vergleich

Die Maf3e und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.

7.6 Verwendete Reifendimensionen bei Prifungen

Bei den Impact- und Abrollpriifungen wurden unter der Berlicksichtigung der E.T.R.T.O. die fir die jeweilige Prifung kritischste
Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon abweichende Reifendimensionen unter der
Bertiicksichtigung der E.T.R.T.O. fir die Prifungen selbst festlegt.

8. Allgemeine Angaben zur Priufung

8.1 Prufeinrichtungen

Die Prifungen wurden auf Anlagen durchgefiihrt, die den Anforderungen der Priifgrundlage DIN EN ISO/IEC 17025:2018 entsprechen.
Die Mess- und Prifeinrichtungen erflllen die in den Richtlinien und Prifanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer
standigen Uberwachung.

Der Prifgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.

Bei der Prifung sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Prifung einbezogen worden (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.).

8.2 Technischer Dienst und Priufungszeitraum

Ausfuhrender Technischer Dienst Prifstandort Prifungszeitraum
August bis  November 2016,
. . Dezember 2017, Juli 2018, August,
Priflabor Stid GmbH GroB3 Floyen 12, 24616 Brokstedt September 2020, Juli 2021: August.
September 2022
9. Anderungsstande
Technischer Bericht Nr. Anmerkungen Datum der Erstellung / Anderung
2016-TB-PSA-0065 -- 09.11.2016
2016-TB-PSA-0065-NT-1 Erweiterung der Radausfuhrungen 19.12.2017
2016-TB-PSA-0065-NT2 Erw_eiterung der Ausfuhrungen und Korrektur des 18.07.2018
Fertigungsdatums
2016-TB-PSA-0065-NT3 Erweiterung der Ausfuhrungen 29.09.2020
2016-TB-PSA-0065-NT4 Erweiterung der Ausfuhrungen 20.07.2021
2016-TB-PSA-0065-NT5 Erweiterung der Ausfiihrungen 14.09.2022
10.Qualitatsmanagementsystem
QM System gemaf Anlage XIX zum §19 StVZO:
Zertifizierungsstelle Zertifikat Nr. Giltig bis
TUV Thiringen e.V. TIC 15 102 16080 29.05.2025
11.Anlagenverzeichnis
Allgemeine Bezeichnung Dokumentenname Datum der Erstellung / Anderung
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12. Sachverstandige Beurteilung

Das Aluminium-Sonderrad entspricht den ,Richtlinien fur die Prifung von Sonderrddern fur Personenkraftwagen und Kraftradern“ §30
StVZO i. d. g. F. /Erlauterung 42, (der Richtlinie fir die Prifung von Sonderrddern fur KFZ und ihre Anhanger BMV/StV
13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die verwendeten Prifmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau fir den
zu genehmigenden Typ reprasentativ.

Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage fur die Erstellung eines Teilegutachtens nach §19(3) StVZO oder einer
Typgenehmigung nach §§20, 22 StVZO fir ein Aluminium-Sonderrad fir Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung der Klasse(n)
M;, M, verwendet werden.

13. Anmerkung

Dieser Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 7. Dieser darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut und Umfang
vervielfaltigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielféltigung und Veréffentlichung des Technischen Berichtes ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Priflaboratoriums zulassig.

Brokstedt, 14.09.2022
Priaflabor Sid GmbH

Benannter Technischer Dienst
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

Der Sachverstandige

Ing. M. Kleingarn
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Technischer Bericht

2016-TB-PSA-0066-NT5

Hersteller: mbDESIGN GmbH & Co.KG
Im Steinigen Graben 18
D-63571 Gelnhausen

Prifgegenstand: PKW-Aluminium-Sonderrad, einteilig
Radname: KV1
Radtyp: KV122DCC
RadgroRe: 10Jx22H2
Zentrierart: Mittenzentrierung
1. Hinweise

1.1 Allgemein

Dieser Technische Bericht wurde auf Grundlage der Prifergebnisse der Auftragsnummern 16066, 17054, 20093, 20131, 21087 und
20230252 erstellt.

Geprift wurden im Rahmen der Priufung die Mittenbohrung, Befestigungsbohrungen, Einpresstiefe, zylindrischer Teil der
Befestigungsbohrungen, Lochkreis zur Mittenbohrung, Maulweite, Raddurchmesser, Wandstarke, Hump, Rund- und Planlauf und die
Unwucht.

1.2 Prifgrundlage

Dieser Technische Bericht ist ausschlieBlich der Nachweis Uber die Dauerfestigkeit der im Weiteren beschriebenen Sonderréder. Die
hier beschriebenen Sonderrader wurden gemaR den ,Richtlinien fur die Prifung von Sonderradern fur Kfz. und ihre Anhanger
BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VKBI S 1377 vom 25.11.1998 gepriift.
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2. Bilddarstellung

Frontansicht

3 Radausfuhrungen

Seitenansicht

Rickansicht

Radausfihrung LZ LK ML ET RG Mg Ar (0] P/A GAF AES

5E 5 108 75,00 35 16,6 860 2.400 L P 04/2016 16.06.2017
5E2 5 108 75,00 40 16,4 860 2.400 L P 08/2020 03.12.2020
5P1 5 112 75,00 21 15,9 720 2.400 L P 04/2016 22.11.2016
5P0 5 112 75,00 20 15,8 900 2.400 L P 04/2016 22.11.2016
5P 5 112 75,00 27 15,2 730 2.300 L P 04/2016 22.11.2016
5DB1 5 112 66,50 45 16,4 1.050 2.500 L P 05/2020 23.09.2020
5B2 5 112 75,00 45 15,3 900 2.400 L P 04/2016 22.11.2016
5GF3 5 120 64,1 35 16,9 985 2.400 L P 04/2023 09.08.2023
5G1S 5 120 72,55 35 15,7 985 2.400 L P 04/2016 22.11.2016
5L1 5 120 65,10 35 15,9 985 2.400 L P 04/2016 22.11.2016
5G3 5 120 74,05 30 15,3 985 2.300 L P 04/2016 22.11.2016
5MF 5 127 71,55 35 16,7 900 2.400 L P 01/2021 20.07.2021
5C3 5 127 71,55 40 15,6 860 2.400 L P 04/2016 22.11.2016
581 5 130 71,55 44 15,8 900 2.400 L P 04/2016 22.11.2016

LZ: Lochzahl

LK: Lochkreis in [mm]

ML: Mittenloch in [mm]

ET: Einpresstiefe in [mm]

RG: Radgewicht in [kg]

Mg: Radlast in [kg]

Ag: Abrollumfang in [mm]

O: Oberflache (R = roh/ L = lackiert/gepulvert)

P/A: Ausflihrung gepriift / Ausfihrung abgeleitet

GAF: Giiltig ab Fertigungsdatum

AES: Anderungsstand
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4. Radbefestigung

Radausfiihrung Dimension Befestigungssitz Bolzenloch [mm] Anzugsmoment gepruft [Nm]
5E M14x1,5 Kegel 60° 15,0 180
5E2 M14x1,5 Kegel 60° 15,0 180
5P1 M14x1,5 Kugel R13 15,0 180
5P0 M14x1,5 Kugel R14 15,0 180
5P M14x1,5 Kugel R14 15,0 180
5DB1 M14x1,5 Kugel R14 15,85 180
5B2 M14x1,5 Kegel 60° 15,0 180
5GF3 M14x1,5 Kegel 60° 16,2 200
5G1S M14x1,5 Flachbund 23,0 180
5L1 M14x1,5 Kugel R14 15,0 180
5G3 M14x1,5 Kegel 60° 15,0 180
5MF M14x1,5 Kegel 60° 15,0 180
5C3 M14x1,5 Kegel 60° 15,0 180
581 M14x1,5 Kugel R14 15,0 180

Das Befestigungs-Anzugsmoment der Rader am Fahrzeug entspricht den Vorgaben der im jeweiligen Verwendungsbereichs-Gutachten
aufgefihrten Fahrzeughersteller.

5. Kennzeichnung

An den Sonderradern wird folgende Kennzeichnung an der Aulen- bzw. Innenseite graviert, eingegossen bzw. gepragt:

RADAUSSENSEITE

RADINNENSEITE

KBA-Typzeichen

Japanisches Prifwertzeichen - JWL
Weitere Prifwertzeichen - VIA
Handelsbezeichnung /-marke -- mbDESIGN
Typ -- Kv122DCC
Ausfiihrung - z.B. 5P1
Herstellerkennung - mbDESIGN
Raddimension - 10.0Jx22H2

Lochkreis [mm]

(z.B. 5P1) 5/112

Einpresstiefe [mm]

(z.B. 5P1) ET 21

Herkunftsmerkmal

GERMANY

Herstellungsdatum

Datumsgitter
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6. Technische Dokumentation

Der Prifung zugrunde liegende Unterlagen:

Allgemeine Bezeichnung Dokumentenname

Datum der Erstellung / Anderung

Radbeschreibung KV1 22 DC C 1022

16.11.2016 / 18.05.2017

Radbeschreibung Radbeschreibung KV1 22 DC C 1022 Rev04 30.11.2020
Radbeschreibung KV1 22 DC C 1022 Rev05 16.07.2021

Radbeschreibung KV1 22 DC C 1022 Rev06 04.08.2023

KV1DC_J102220_5E_Rev02 09.05.2017
FB043_TS_KV1DC_22-1022_REV1.0 26.02.2020

KV1DC_J102220_5P0_Rev00 03.11.2015

KV1DC_J102220_5P1_Rev00 03.11.2015

KV1DC_J102227_5P_Rev02 23.03.2016

KV1DC_J102245 5B2_Rev00 23.03.2016

. KV1DC_ZZ-1022_REV1.0 09.12.2019
Radzeichnung KV1DC_J102235_5G3_Rev00 30.03.2016
KV1DC_J102235 5G1S_Rev00 30.03.2016

KV1DC-J102235_5L1_Rev00 22.11.2016

KV1DC_J102240_5C3_Rev00 31.03.2016

KV1DC_J102244 5S1_Rev01 03.11.2015

KV1_22DC_C1022 09.12.2019

KV1_22DC_C_1022 26.05.2023

Radbefestigung -
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7. Priafungen

Durchgefiihrte Prifungen und Ergebnisse:

Art der Prifung Prufung durchgefuhrt Prufverfahren Ergebnis der Prufung Erlauterung
Umlaufbiegeprifung 50% X Farbeindringverfahren positiv --
Umlaufbiegeprifung 75% X Farbeindringverfahren positiv -
Impactprifung 1* X Farbeindringverfahren positiv -
Impactprifung 2* X Farbeindringverfahren positiv --
Abrollprifung X Farbeindringverfahren positiv --

Korrosionspriifung

Herstellervorgabe

Werkstoffpriifung

Herstellervorgabe

7.1 Umlaufbiegeprifung

Die Umlaufbiegeprifungen wurden mit folgenden Parametern durchgefihrt:

Radausfiihrung Lz LK ET Mg Ar Fdyn f ULBs Mbmax.
5E 5 108 35 860 2.400 0,382 2 75% 6.392
5E 5 108 35 860 2.400 0,382 2 50% 6.392
5E2 5 108 40 860 2.400 0,382 2 75% 6.476
5P1 5 112 21 900 2.400 0,382 2 75% 6.442
5P1 5 112 21 900 2.400 0,382 2 50% 6.442
5P0 5 112 20 900 2.400 0,382 2 75% 6.424
5P0 5 112 20 900 2.400 0,382 2 50% 6.424
5P 5 112 27 730 2.300 0,382 2 75% 5.106
5P 5 112 27 730 2.300 0,382 2 50% 5.106

5DB1 5 112 45 1.050 2.500 0,398 2 75% 8.305
5DB1 5 112 45 1.050 2.500 0,398 2 50% 8.305
5B2 5 112 45 900 2.400 0,382 2 75% 6.865
5B2 5 112 45 900 2.400 0,382 2 50% 6.865
5GF3 5 120 35 985 2.400 0,382 2 75% 7.321
5G1S 5 120 35 985 2.400 0,382 2 75% 7.321
5G1S 5 120 35 985 2.400 0,382 2 50% 7.321
5G3 5 120 30 985 2.300 0,382 2 75% 6.947
5G3 5 120 30 985 2.300 0,382 2 50% 6.947
5MF 5 127 35 900 2.400 0,382 2 75% 6.689
5MF 5 127 35 900 2.400 0,382 2 50% 6.689
5C3 5 127 40 860 2.400 0,382 2 75% 6.476
5C3 5 127 40 860 2.400 0,382 2 50% 6.476
581 5 130 44 900 2.400 0,382 2 75% 6.848
581 5 130 44 900 2.400 0,382 2 50% 6.848

Die Forderungen der Richtlinie wurden erfillt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Mindestlastspielzahl wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulassiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.
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7.2 Impacttest
Die Impactprufungen wurden nach ISO 7141 mit folgenden Parametern durchgefiihrt:
Radausfuhrung Lz LK ET Mg ReifengroflRe pr Sch_lag- Im
position
5E 5 108 35 860 265/30R22 200 1* 696
5E 5 108 35 860 265/30R22 200 2* 696
5DB1 5 112 45 1.050 265/30R22 200 1* 810
5DB1 5 112 45 1.050 265/30R22 200 2* 810
5B2 5 112 45 900 265/30R22 200 1* 720
5B2 5 112 45 900 265/30R22 200 2 720
5P1 5 112 21 900 265/30R22 200 1* 612
5P1 5 112 21 900 265/30R22 200 2* 612
5P 5 112 27 730 265/30R22 200 1* 618
5P 5 112 27 730 265/30R22 200 2 618
5GF3 5 120 35 985 265/30R22 200 1* 771
5GF3 5 120 35 985 265/30R22 200 2* 771
5G1S 5 120 35 985 265/30R22 200 1* 771
5G1S 5 120 35 985 265/30R22 200 2 771
581 5 130 44 900 265/30R22 200 1* 720
581 5 130 44 900 265/30R22 200 2 720

1* zwischen zwei Speichen auf das Ventilloch
2* auf eine Speiche gegeniiber dem Ventilloch

Die Forderungen der Richtlinie wurden erfiillt. Es wurde kein unzuldssiger technischer Anriss festgestellt. Ein Luftdruckverlust innerhalb
einer Minute war nicht gegeben.

7.3 Abrollprifung

Die Abrollprifungen wurden mit folgenden Parametern durchgefiihrt:

Radausfihrung LZ LK ET Mg ReifengroRe Pr As Vg Fa
5DB1 5 112 45 1.050 305/45R22 450 2.000 80 25,75
581 5 130 44 985 305/45R22 450 2.000 80 24,16
581 5 130 44 985 305/45R22 450 2.000 80 24,16

Die Forderungen der Richtlinie wurden erfiillt. Nach Erreichen der vorgeschriebenen Abrollstrecke wurde kein technischer Anriss
festgestellt. Ein nicht zulassiger Abfall des Befestigungs-Anzugsmomentes war nicht gegeben.

LZ: Lochzahl

LK: Lochkreis in [mm]

ML: Mittenloch in [mm]

ET: Einpresstiefe in [mm]

Mg: Radlast in [kg]

Ar: Abrollumfang in [mm]

Tdyn: dynamischer Reifenhalbmesser des groRten vorgesehenen Reifens in [m]
f: Faktor Radlasterhdhung

ULBp: Umlaufbiegepriifung 100%, 75% oder 50%
Momax: Bezugsmoment fiir die jeweilige Laststufe in [Nm]
PRr: Reifenluftdruck in [kPa]

Iw: Impact-Fallgewicht in [kg]

As: Abrollstrecke in [km]

Vg: Rad-Abrollgeschwindigkeit in [km/h]

Fa. Abrolllast in [kN]
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7.4 Werkstoff- und Korrosionspriufung
Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgefiihrt, diese

Angaben wurden durch uns nicht gepruft.

7.5 Maldvergleich

Die MaRe und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.

7.6 Verwendete Reifendimensionen bei Prifungen

Bei den Impact- und Abrollpriifungen wurden unter der Berlcksichtigung der E.T.R.T.O. die fir die jeweilige Prifung kritischste
Reifendimension verwendet. Hierbei gilt die Ausnahme, dass der Rad-Hersteller davon abweichende Reifendimensionen unter der
Berticksichtigung der E.T.R.T.O. fir die Priifungen selbst festlegt.

8. Allgemeine Angaben zur Prufung

8.1 Prufeinrichtungen

Die Prufungen wurden auf Anlagen durchgefiihrt, die den Anforderungen der Prifgrundlage DIN EN ISO/IEC 17025:2018 entsprechen.
Die Mess- und Prifeinrichtungen erfiillen die in den Richtlinien und Prifanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer
standigen Uberwachung.

Der Priifgegenstand wurde vom Auftraggeber bereitgestellt.

Bei der Priifung sind die erforderlichen Radbefestigungsteile in die Priifung einbezogen worden (StVZO §30 Anh. 42 Ziff. 3.2.5.).

8.2 Technischer Dienst und Prifungszeitraum

Ausfuhrender Technischer Dienst Prufstandort Prifungszeitraum

August bis November 2016; Juni
2017; August, September,

Priflabor Stid GmbH GrofR3 Floyen 12, 24616 Brokstedt November 2020: Juli 2021: Juli,
August 2023
9. Anderungsstande
Technischer Bericht Nr. Anmerkungen Datum der Erstellung / Anderung
2016-TB-PSA-0066 - 22.11.2016
2016-TB-PSA-0066-NT-1 Erweiterung der Ausfiihrungen 16.06.2017
2016-TB-PSA-0066-NT-2 Erweiterung der Ausfiihrungen 23.09.2020
2016-TB-PSA-0066-NT-3 Erweiterung der Ausfiihrungen 03.12.2020
2016-TB-PSA-0066-NT4 Erweiterung der Ausfiihrungen 20.07.2021
2016-TB-PSA-0066-NT5 Erweiterung der Ausfiihrungen 09.08.2023
10.Qualitdtsmanagementsystem
QM System gemal Anlage XIX zum §19 StVZO:
Zertifizierungsstelle Zertifikat Nr. Gultig bis
TUV Thiringen e.V. TIC 15 102 16080 29.05.2025
11.Anlagenverzeichnis
Allgemeine Bezeichnung Dokumentenname Datum der Erstellung / Anderung
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12. Sachverstéandige Beurteilung

Das Sonderrad entspricht den ,Richtlinien fur die Prifung von Sonderradern fiir Personenkraftwagen und Kraftradern* §30 StVZO .
d. g. F. /Erlauterung 42, (der Richtlinie fir die Prifung von Sonderradern fir KFZ und ihre Anhanger BMV/StV 13/36.25.07-20.01
vom 25.11.1998). Die verwendeten Prifmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau fiir den zu genehmigenden
Typ reprasentativ.

Dieser Technische Bericht kann als Arbeitsunterlage fir die Erstellung eines Teilegutachtens nach §19(3) StVZO oder einer
Typgenehmigung nach §§20, 22 StVZO fiir ein Sonderrad fir Kraftfahrzeuge zur Personenbeférderung der Klasse(n) M;, M,
verwendet werden.

13. Anmerkung

Dieser Technische Bericht umfasst die Seiten 1 bis 8. Dieser darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut und Umfang
vervielfaltigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Veréffentlichung des Technischen Berichtes ist nur
nach schriftlicher Genehmigung des Pruflaboratoriums zulassig.

Brokstedt, 09.08.2023
Priflabor Sud GmbH

Benannter Technischer Dienst
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.

Der Sachverstandige

Ing. M. Kleingarn
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